Energieflussdiagramme / Wirkungsgrad	Arbeitsblatt / Information

1. Die folgende Liste besteht aus Energieträgern und Energieumladern. Ordne die Begriffe zu.

	Halogenlampe, Elektrizität, Impuls, Bohrmaschine, Ottomotor, Wasserturbine, Treibstoff, Licht, Waffeleisen, Entropie, Solarzelle, Dynamo, Toaster, Stoffmenge



	
Energieumlader



	Energie


Träger

	




	



2. Schätze in Prozent die für den gewünschten Zweck nutzbaren Energien bei den folgenden Energieumladern ab und notiere diese. Die anfangs eingesetzte Energie wird mit 100% angesetzt.
	
	gewünschter 
Energieträger
	geschätzter Wert der (für den gewünschten Zweck) genutzten Energie
	realer Wert der (für den gewünschten Zweck) genutzten Energie

	Glühlampe:
	
	_________%
	_________%

	LED:
	
	_________%
	_________%

	Energiesparlampe:
	
	_________%
	_________%

	Bohrmaschine:
	
	_________%
	_________%

	Mikrowelle:
	
	_________%
	_________%

	Föhn:
	
	_________%
	_________%

	Dieselmotor:
	
	_________%
	_________%




3. Auf dem Pult liegt die Hilfekarte A. Aus dieser kannst du die realen Werte entnehmen und sie in die Tabelle eintragen. Vergleiche deine Schätzung mit den realen Daten. Was fällt dir auf?


	

	

	




4. Zeichne für drei der obigen Energieumlader die entsprechenden Energieflussdiagramme mit maßstabsgetreuen Pfeilgrößen bzgl. der Breite der Pfeile. Der 100 % Pfeil der aufgewandten Energie sei 5 cm breit. Der Maßstab ist also: 100 % entspricht 5 cm.
Beispiel: (Dieses Beispiel hat einen anderen Maßstab, aber die Prozentzahlen stimmen im Maßstab bzgl. der Breite überein.) 

Energieumlader

Energie
Energie

für den gewünschten Zweck nutzbaren Energie  32 %

aufgewendete Energie 100%

für den gewünschten Zweck nicht nutzbaren Energie _68_%

Energie







5. Wirkungsgrade berechnen:

Information:
Der Wirkungsgrad eines Gerätes gibt an, welcher Anteil der anfangs eingesetzten Energie nach der Umladung für den gewünschten Zweck zur Nutzung bereit steht.

			

Prozentangaben sind schon als anteilige Größen, z.B. 60 von 100 also 60 %, angegeben. Aus dem Flussdiagramm von Aufgabe 4 kann man also direkt den Wirkungsgrad von 32 % ablesen. 
Wird eine Energie von 0,2 kWh eingesetzt und eine für den gewünschte Zweck nutzbare Energie von 0,15 kWh nach der Energieumladung erhalten, so beträgt der Wirkungsgrad



a. Gib die Wirkungsgrade der Energieumlader aus Aufgabe 3 an.
b. Berechne für die folgenden Angaben die Wirkungsgrade.


	Aufgewendete Energie
	5 kWh
	200 kWh
	0,4 kWh
	3500 kWh

	Nutzbare Energie
	1,5 kWh
	80 kWh
	0,05 kWh
	2500 kWh

	Wirkungsgrad
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